PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/momentiv-tufel-ii-94706/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Tufel® 11 94706

Momentive
Fabricante Performance Categoria Silicone
Materials Inc.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Los compuestos de goma de silicona TUFEL Il 94406, 94506, 94606, 94706 son
elastdmeros de silicona curados por adicidn de baja volatilidad y con dureza de
40-70, para extrusién y calandrado. Pueden usarse solos o mezclados para
obtener durezas intermedias. Las aplicaciones incluyen tuberias extruidas, perfiles
y ldminas calandradas. Caracteristicas y beneficios clave: Bases LV que minimizan
la porosidad y el curado posterior, sistema de curado totalmente libre de peréxido,
amplia ventana de procesamiento, altas tasas de produccién, alta resistencia al
desgarro, curado de superficie ajustado, translucidez no floreciente.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Caracteristicas Curado Rapido -
Buena Resistencia a la -
Rasgadura -

Sin floracién

Usos
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico IS:;::‘?:I Método
Perfiles -
Hoja -
Tuberia -
Apariencia Transllcido -
Método de Calandrado -
procesamiento Extrusion -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Dureza Durometro 71 - ASTM D2240
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Esfuerzo a la traccion 3.40 MPa 493.13 psi ASTM D412
Resistencia a la traccion 9.10 MPa 1319.85 psi ASTM D412
Elongacion a la traccion 630 % - ASTM D412
Resistencia al desgarro 56.0 KN/m - ASTM D624
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.22 g/cm3 -
Tiempo de curado 0.17 hr -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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