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Exelene® PS 6200

Montachem
Fabricante , Categoria PS (GPPS)
International, Inc.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Aplicaciones: Desechables de espuma, tablero aislante de espuma, desechables
OPS Caracteristicas: La resina Exelene GPPS 6200 cumple con los requisitos de la
seccion 177.1640, parrafo C, del capitulo 21 denominado "Olefin Polymers" del
Code of Federal Regulations de la FDA, para su uso en contacto directo con
alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Desechable -
Contacto Alimentario -
Aceptable -
Uso general

Usos Vajilla desechable -
Tablero de Aislamiento -
Espumado -
Aplicaciones en Servicio de -
Alimentos -
Uso general
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-la Método
Imperial
Aplicaciones alimentarias no
especificas
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1640 -
organismos
Método de Extrusion -
procesamiento
Fisico
Sist Sist
Propiedad Is,' e.ma s err-la Método
Métrico Imperial

Densidad 1.00 g/cm3 -
indice de fluidez de masa 1.6 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo 0.40t0 0.70 % - ASTM D955
Absorcion de agua % - ASTM D570
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 52.4 MPa 7599.99 psi ASTM D638
Resistencia a la flexion 97.9 MPa 14199.22 psi ASTM D790
Térmico

Sist Sist
Propiedad I% e-ma 'S en-1a Método

Métrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento 107 °C 224.6 °F ASTM
Vicat D1525

ASTM D648
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Térmico

Sist Sist

Propiedad I&,; e.ma 'S err-la Método
Metrico Imperial

Temperatura de deflexion térmica 100 °C 212.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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