
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/mossi-pet-cleartuf-p60/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

CLEARTUF P60

Fabricante
M&G Gruppo

Mossi & Ghisolfi
Categoría PET

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina CLEARTUF P60 es una resina base (o de fusión) de grado alimentario

resultante de la esterificación y policondensación de monoetilenglicol (MEG) y

ácido tereftálico purificado (PTA). También está presente cierta cantidad de ácido

isoftálico purificado en la reacción como copolímero. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

m-benceno dimetilo 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Botella 

Contenedor de Alimentos 

- 

- 

-

- 

Formas Partículas - - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 250 °C 482.0 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 175 °C 347.0 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Punto de rocío -29.0 °C -20.2 °F - 

Humedad máxima sugerida 3.0E-3 % - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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