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CLEARTUF TURBO 1I

. M&G Gruppo ,
Fabricante Mossi & Ghisolfi Categoria PET

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La resina de poliéster CLEARTUF TURBO Il es un copolimero de tereftalato de
polietileno a base de TPA, especialmente disefiado para su uso en la produccién
de botellas para el mercado de agua mineral. Es un polimero de bajo peso
molecular con una viscosidad intrinseca (IV) de 0.74. La resina de poliéster
CLEARTUF TURBO Il esta disefiada para proporcionar propiedades de contenedor
altamente deseables, incluyendo claridad, brillo y buen color. La resina de
poliéster CLEARTUF TURBO Il esta disefiada con un sistema especial de catalizador
y estabilizador que ofrece retencién de propiedades durante el procesamiento.
Esta estabilidad superior también permite el uso de las condiciones de secado
requeridas sin afectar el color o el peso molecular. La resina de poliéster
CLEARTUF TURBO Il también se puede procesar a temperaturas mas bajas en
comparacién con otros grados tipicos de botellas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

et Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Estabilizador de Procesamiento -

Caracteristicas Bajo peso molecular -
Copolimero -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Buena Estabilidad en el
Procesamiento

Buena coloracion
Definicién, alta

Usos Botella -
Contenedor -

Formas Particula -

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Temperatura de fusion 248 °C 478.4 °F

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial

Desconocido -

Informacion de Procesamiento

sl vétics  imperia

Temperatura de secado 177 °C 350.6 °F

Tiempo de secado hr -

Punto de rocio -29.0 °C -20.2 °F

Humedad maxima sugerida 3.0E-3 % -

Temperatura de procesamiento °C -

(fusion)

Desconocido
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Sistema

mperial

Método

Método

Método

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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