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FICHA TÉCNICA (TDS)

NANCAR® 1032

Fabricante
Nantex Industry

Co., Ltd.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NANCAR® 1032 es un copolímero de acrilonitrilo butadieno de resistencia media-

alta al aceite. Se polimeriza a baja temperatura y contiene suficiente antioxidante

para condiciones normales de envejecimiento. Es altamente resistente al agua y

no corrosivo para los metales. NANCAR® 1032 es un excelente elastómero nitrilo

de uso múltiple. Se recomienda especialmente para su uso en piezas de goma

resistentes al aceite con baja corrosión metálica y alta resistencia al agua. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Copolímero 

Buena Resistencia al Desgaste 

No corrosivo 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Cinturones/Reparación de cinturones - 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Juntas 

Uso general 

Manguera 

Reemplazo de caucho 

Sellos 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.00 g/cm³ - - 

Viscosidad Mooney 63 MU - ASTM D1646 

Contenido de acrilonitrilo 33.0 % - Internal Method 

Solubilidad 100 % - - 

Estabilizador Sin manchas - - 

Dureza Durometro

71 

70 

67 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Pérdida de calor 0.40 % - ASTM D5688 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Corrosión 0.00 - - 

Página 2 de 4



Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

8.83 MPa 

9.81 MPa 

12.7 MPa 

- 

1280.69 psi 

1422.82 psi 

1841.98 psi 

ASTM

D412

-

-

- 

Resistencia a la tracción

25.9 MPa 

24.7 MPa 

19.6 MPa 

- 

3756.48 psi 

3582.44 psi 

2842.74 psi 

ASTM

D412

-

-

- 

Elongación a la tracción

670 % 

610 % 

570 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D412

-

-

- 

Resistencia al desgarro 58.8 kN/m - ASTM

D624 

Deformación permanente por

compresión

62 % - ASTM

D395 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

-4.0 % - ASTM

D865 

Cambio en la elongación última en

aire

-28 % - ASTM

D865 

Cambio en la dureza Durometro en

aire

4.0 - ASTM

D865 

Cambio en la resistencia a la

tracción 6.0 % 

-8.0 % 

-15 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

-

- 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la elongación última

-26 % 

-25 % 

-19 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

-

- 

Cambio en la dureza Durometro

0.0 

-3.0 

-16 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

-

- 

Cambio de volumen

2.9 % 

0.80 % 

18 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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