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FICHA TÉCNICA (TDS)

NANCAR® 1052M30

Fabricante
Nantex Industry

Co., Ltd.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NANCAR® 1052M30 es un copolímero de acrilonitrilo butadieno de media alta con

buena resistencia al aceite. Es una versión de bajo Mooney de NANCAR® 1052. El

bajo Mooney proporciona propiedades de procesamiento óptimas en compuestos

altamente rellenos o reforzados. NANCAR® 1052M30, similar a NANCAR® 1052,

es un excelente elastómero nitrilo de propósito múltiple. Se recomienda

especialmente para zapatos, moldeo por transferencia o extrusión y para fricción

o recubrimiento de telas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Copolímero 

Baja Viscosidad 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Recubrimientos de tela 

Calzado 

Uso general 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Método de procesamiento Recubrimiento 

Extrusión 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.980 g/cm³ - - 

Viscosidad Mooney 33 MU - ASTM D1646 

Contenido de acrilonitrilo 33.0 % - Internal Method 

Solubilidad 100 % - - 

Estabilizador Sin manchas - - 

Dureza Durometro

72 

71 

69 

- 

- 

- 

- 

ASTM D2240

-

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Pérdida de calor 0.40 % - ASTM D5688 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

7.65 MPa 

8.83 MPa 

9.51 MPa 

- 

1109.54 psi 

1280.69 psi 

1379.31 psi 

ASTM

D412

-

-

- 

Resistencia a la tracción

25.2 MPa 

- 

3654.96 psi 

ASTM

D412
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

23.8 MPa 

22.2 MPa 

3451.9 psi 

3219.84 psi 

-

-

- 

Elongación a la tracción

740 % 

680 % 

660 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D412

-

-

- 

Resistencia al desgarro 57.9 kN/m - ASTM

D624 

Deformación permanente por

compresión

56 % - ASTM

D395 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

8.0 % - ASTM

D865 

Cambio en la elongación última en

aire

-26 % - ASTM

D865 

Cambio en la dureza Durometro en

aire

7.0 - ASTM

D865 

Cambio en la resistencia a la

tracción 5.0 % 

-11 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Cambio en la elongación última

-25 % 

-16 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Cambio en la dureza Durometro

1.0 

-14 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio de volumen

0.20 % 

21 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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