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FICHA TÉCNICA (TDS)

NANCAR® 1082

Fabricante
Nantex Industry

Co., Ltd.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NANCAR® 1082 es un caucho de acrilonitrilo de media alta incluido con 50 phr de

Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP). NANCAR® 1082 puede considerarse como un

masterbatch plastificante que se utiliza junto con NANCAR NBR estándar y otros

cauchos donde se requiera. Ofrece características de procesamiento

excepcionales con las ventajas de mejor dispersión, bajo consumo de energía y

ahorro de tiempo, especialmente para productos NBR de baja dureza. Se

recomienda NANCAR® 1082 para su uso en rodillos suaves, artículos de alta

extensión y baja dureza. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Dispersable 

Buena Procesabilidad 

Baja dureza 

Plasticizado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Rodillos - - 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Mooney 45 MU - ASTM D1646 

Contenido de acrilonitrilo 31.5 % - Internal Method 

Estabilizador Sin manchas - - 

Dureza Durometro 50 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 8.04 MPa 1166.11 psi ASTM

D412 

Resistencia a la tracción 13.7 MPa 1987.02 psi ASTM

D412 

Elongación a la tracción 500 % - ASTM

D412 

Deformación permanente por

compresión

30 % - ASTM

D395 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción en aire

-5.0 % - ASTM

D865 

Cambio en la elongación última en

aire

-35 % - ASTM

D865 

Cambio en la dureza Durometro en

aire

5.0 - ASTM

D865 

Cambio en la resistencia a la

tracción 14 % 

13 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

-

- 

Cambio en la elongación última

-32 % 

-22 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Cambio en la dureza Durometro

20 

10 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Cambio de volumen

-22 % 

-8.0 % 

- 

- 

- 

ASTM

D471

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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