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FICHA TÉCNICA (TDS)

NANTEX® 639

Fabricante
Nantex Industry

Co., Ltd.
Categoría NBR

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NANTEX® 639 es un látex de goma sintética carboxilada sensible al calor de

acrilonitrilo butadieno. Es más adecuado para aplicaciones de no tejidos y cueros

artificiales debido a su excelente resistencia al aceite y a los solventes.

CARACTERÍSTICAS: Proporciona excelente sensibilidad al calor. Cuando NANTEX®

639 se mezcla para convertirse en un compuesto sensible al calor, la gelificación

del compuesto se completa dentro de un rango de temperatura muy estrecho. La

temperatura de gelificación del compuesto de látex se puede ajustar fácilmente

para cumplir con diferentes condiciones climáticas. Fácil de mezclar debido a

buena estabilidad mecánica y química. APLICACIÓN: Agente aglutinante para

tejidos no tejidos y sustrato de cuero artificial. Agente aglutinante para el tamaño

textil. Agente de recubrimiento para papel de lija o sustrato de material abrasivo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Resistente al aceite 

Resistente a solventes 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

No tejidos 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Cuero sintético 

Aplicaciones textiles 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

pH 8.0 - - 

Sólidos totales 44 % - - 

Viscosidad 20 mPa·s 20.0 cP - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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