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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NaturePlast PBE 003 BB

Fabricante NaturePlast Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Biopoliésteres comercializados por Natureplast son resinas termoplásticas 100%

biodegradables y compostables de acuerdo con las normas en uso. Los

biopoliésteres también pueden ser parcialmente biobasados. Estos biopoliésteres

pueden procesarse en equipos estándar. Mercados: envasado, película, envasado

de la industria de procesamiento de alimentos, cosméticos, horticultura, médico,

piezas técnicas... Propiedades: translucidez, facilidad de procesamiento.

Rendimientos cercanos a los poliolefinas (PE y PP) en términos de propiedades

térmicas y mecánicas. 38% biobasado. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biodegradable 

Compostable 

Contenido de recursos

renovables 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Bolsas 

Cosméticos 

Partes de ingeniería 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Película 

Embalaje de Alimentos 

Equipos de jardín y césped 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Translúcido - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado de

extrusión 

Extrusión de Película 

Extrusión de hoja 

Termoformado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.27 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 3.0 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 780 MPa 113129.64 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 330 % - ISO

527-2 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

89.0 °C 192.2 °F ISO 75-2/

B 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido biobasado 38 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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