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FICHA TÉCNICA (TDS)

NEOFLON™ EFEP RP-4040

Fabricante
DAIKIN

AMERICA, INC.
Categoría Fluoropolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EFEP RP-4020 y RP-4040 son fluoropolímeros que combinan las excelentes

propiedades físicas y químicas derivadas del ETFE junto con la muy baja

temperatura de fusión característica de un termoplástico convencional. Estas

resinas tienen una alta transparencia y se adhieren bien a muchos tipos de

plásticos y materiales inorgánicos (vidrio, metales) sin adhesivos ni grabado. EFEP

RP-4020 y RP-4040 ofrecen las siguientes ventajas para una amplia gama de

aplicaciones en las industrias de procesamiento químico, semiconductores y

películas: Muy baja temperatura de procesamiento y excelente estabilidad térmica

Alta transparencia Excelente resistencia química Alta pureza Excelente resistencia

a la intemperie Propiedades mejoradas de sellado térmico Baja contracción del

molde (moldeo por inyección) Co-extrusión con otras resinas (nylons, EVOH, PE

modificado y ETFE) sin adhesivos ni grabado 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta pureza 

Buena Sellabilidad al Calor 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Definición, alta 

Estabilidad térmica, buena 

Baja contracción 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Películas 

Película multicapa 

Accesorios de Tubería 

Botella 

Contenedor 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Moldeo por co-extrusión 

Extrusión 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.74 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 55.0 MPa 7977.09 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 450 % - ASTM D638 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 160 °C 320.0 °F DSC 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 170 °C 338.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 185 °C 365.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 210 °C 410.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 220 °C 428.0 °F - 

Temperatura del adaptador 225 °C 437.0 °F - 

Temperatura del dado 210 °C 410.0 °F - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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