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FICHA TECNICA (TDS)

Diamond AES 202

Fabricante

Carga/Filler

Categoria

Polymers, Inc.

Estado

I Descripcion del Producto

AES

En Stock - Listo
para exportar

Diamond AES 202 es un producto de acrilonitrilo etileno estireno (AES). Puede
procesarse por moldeo por inyeccion y esta disponible en North America. Las
caracteristicas incluyen: Cumple con REACH Cumple con RoHS Cumple con WEEE
Buena rigidez Buena resistencia a la intemperie

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS

Formas
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Sistema Métrico

Buena Rigidez

Buena Resistencia a la
Intemperie
Resistencia al Impacto
Media

EC 1907/2006 (REACH)
UE 2002/96/CE (WEEE)

Cumplimiento RoHS

Pellets

Sistema
Imperial

Método



Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccién
Médulo de flexion
Resistencia a la flexion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico

Moldeo por inyeccién

Sistema
Métrico

1.04 g/cm3

21 g/10 min

0.50 to 0.70 %

Sistema Métrico
41.5 MPa
2630 MPa
72.5 MPa

120 J/m

Sistema
Métrico

Temperatura de deflexiéon bajo

carga
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81.1°C
90.0 °C

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial
6019.08 psi
381449.94 psi

10515.26 psi

2.25 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

177.98 °F
194.0 °F

Método

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955

Método

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648



Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado

Tiempo de secado

Humedad maxima sugerida
Tamano de disparo sugerido
Regranulado maximo sugerido

Temperatura trasera

Temperatura media

Temperatura frontal

Temperatura de boquilla

Temperatura de procesamiento

(fusion)

Temperatura del molde

Velocidad de inyeccion

Contrapresion
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Sistema
Métrico

80.0 to 85.0 °C

2.0to 4.0 hr
0.10 %
40to 70 %
25 %

230 to 260 °C

232 to 265 °C

235to 272 °C

220 to 272 °C

220 to 272 °C

40.0 to 80.0 °C

Rapido

0.517 to 1.03
MPa

Sistema
Imperial

176.0 - 185.0
°F

446.0 - 500.0
°F

449.6 - 509.0
°F
455.0 - 521.6
°F
428.0 - 521.6
°F
428.0 - 521.6
°F

104.0 - 176.0
°F

74.98 - 149.39
psi

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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