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FICHA TÉCNICA (TDS)

NEXUS BIO BIO-100

Fabricante
Nexus Resin

Group, LLC.
Categoría Biodeg Polymers

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Grado de película para soplado, resina biodegradable a base de almidón Nexus

BIO-100 es una resina híbrida de almidón basada en la combinación de almidón

termoplástico (25%-75%), polietileno degradable (10-45%) y otros autooxidantes.

Este grado de resina está diseñado para la fabricación de películas plásticas

biodegradables con alta resistencia mecánica, propiedades de elongación

sobresalientes y tenacidad, y fácilmente coloreable. Las aplicaciones incluyen

películas agrícolas, bolsas de basura (con/sin cordón de polietileno), bolsas de

mercancía (bolsas tipo camiseta/bolsas de compras), bolsas promocionales,

embalaje especial interior/exterior. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia 

Recursos actualizables 

Buena coloración 

Buena Tenacidad 

Biodegradable 

Tasa de tracción

extendida 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Embalaje 

Películas 

Bolsas 

Aplicación Agrícola 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Amarillo - - 

Método de

procesamiento

Película soplada - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.05 g/cm³ - Internal

method 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - Internal

method 

Contenido de humedad 0.50 % - Internal

method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido biológico % - Internal method 

Extracción con hexano % - Internal method 

Contenido de almidón % - Internal method 

Resistencia al desgarro MPa - Internal method 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

25.6 MPa 

33.0 MPa 

- 

3712.97 psi 

4786.25 psi 

Internal method

Internal method

Internal method 

Elongación a la tracción

380 % 

560 % 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

°C - Internal

method 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 175 °C 347.0 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 180 °C 356.0 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 185 °C 365.0 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 180 °C 356.0 °F - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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