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FICHA TÉCNICA (TDS)

NEXUS BIO BIO-200

Fabricante
Nexus Resin

Group, LLC.
Categoría Biodeg Polymers

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

La resina de almidón biodegradable de grado para moldeo por inyección Nexus

BIO-200 son gránulos de color amarillo claro y vienen en forma cilíndrica y

redonda con un ligero aroma. Absorben humedad fácilmente y son fácilmente

descompuestos por microbios. Son antiestáticos. La temperatura de

procesamiento de los gránulos es más baja que la del plástico convencional. Son

fácilmente coloreables. Esta resina se puede procesar en productos terminados

sola sin añadir ningún otro material de poliolefina como PE, PP, PVA, PVA, EVA, etc.

Las aplicaciones incluyen ser moldeadas directamente en productos terminados.

Su tasa de flujo de fusión es alta. Es adecuada para fabricar todo tipo de

contenedores, como macetas para viveros y cuencos, bandejas de tofu, botellas

de pesticidas agrícolas, botellas de champú y gel de ducha, popotes, juguetes,

cajas de embalaje y todo tipo de contenedores desechables. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Antiestático 

Biodegradable 

Buena colorabilidad 

Alto flujo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Botellas de Productos Químicos

Agrícolas 

Botellas 

Contenedores 

Popotes 

Equipos de jardín y césped 

Juguetes 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Amarillo - - 

Formas Gránulos - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.980 to 1.10 g/

cm³ 

- Internal

Method 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 to 5.0 g/10

min 

- Internal

Method 

Contenido de humedad 0.30 to 1.2 % - Internal

Method 

Dureza Rockwell 50 - Internal

Method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido biobasado % - Internal Method 

Tasa de degradación % - ISO 14855:2000 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Extracción con hexano % - Internal Method 

Contracción térmica % - Internal Method 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción MPa - Internal

Method 

Elongación a la tracción % - Internal

Method 

Módulo de flexión 1240 MPa 179847.12 psi ASTM D790 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

20 kJ/m² 9.52 ft·lb/in² Internal

Method 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

°C - Internal

Method 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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