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NEXUS PC PC721HFR

Nexus Resin
Fabricante Categoria PC
Group, LLC. 9
En Stock - Listo para
Carga/Filler - Estado P
exportar
I Descripcion del Producto
PC de grado de moldeo de alta fluidez con liberacién
I Especificaciones Técnicas
Informacion General
. . e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Aditivo Desmoldeo -
Caracteristicas Buena Liberacién del -
Molde -
Alto flujo

Numero de archivo UL E205256 -

Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
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Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion
Resistencia a la traccion
Mddulo de flexion
Resistencia a la flexiéon

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Clasificacion de inflamabilidad
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Sistema
Métrico

1.20 g/cm3

25 g/10 min

0.50 t0 0.70 %

Sistema Métrico
2380 MPa
60.0 MPa
2380 MPa
89.6 MPa

690 J/m

Sistema
Métrico

127 °C

Sistema Métrico

V-2

Sistema
Imperial

Sistema Imperial
345190.44 psi
8702.28 psi
345190.44 psi
12995 .4 psi

12.92 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

260.6 °F

Sistema Imperial

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648

Método

UL 94



Informacion de Procesamiento

Propiedad :IIiZ::iT: ;S:;ZE:I Método
Temperatura de secado 121 °C 249.8 °F

Tiempo de secado 4.0 hr -

Humedad maxima sugerida 0.020 % -

Temperatura trasera 246 to 274 °C 474.8 - 525.2 °F
Temperatura media 260 to 288 °C 500.0 - 550.4 °F
Temperatura frontal 274 to 302 °C 525.2 -575.6 °F
Temperatura de boquilla 274 to 302 °C 525.2 - 575.6 °F

Temperatura de procesamiento 274 to 302 °C 525.2 - 575.6 °F
(fusidn)

Temperatura del molde 71.1t098.9°C 159.98-210.02
°F
Contrapresion 0.345to 1.38 50.04 - 200.15
MPa psi
Velocidad del tornillo 40 to 100 rpm -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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