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FICHA TECNICA (TDS)

FRIANYL® A3 RVO

Nilit
Fabricante , Categoria
Plastics

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Nylon 66

En Stock - Listo para
exportar

FRIANYL® A3 RVO es un compuesto de Poliamida 66 (Nylon 66) sin relleno,
estabilizado térmicamente, retardante de llama, libre de halégenos y fésforo rojo,
listado UL VO. Esta certificado por VDE. También esta certificado de acuerdo con
los requisitos ferroviarios EN45545-2 y NFF 16-101. Este compuesto esta
destinado al moldeo por inyeccién. FRIANYL® A3 RVO estd disefiado
principalmente para la industria eléctrica y electrénica. También es adecuado para

aplicaciones automotrices o industriales y de consumo.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Tarjeta Amarilla UL E172252-100760314
E86034-251983
E331274-100305882
E172252-101977597

Aditivo Retardante de llama
estabilizador térmico

Caracteristicas

Pagina 1de5

Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Usos

Método de
procesamiento

Fisico
Propiedad
Densidad

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion
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Sistema Métrico

Retardante de llama

Libre de halégenos
Estabilizado térmicamente
Bajo (casi sin) contenido de
fosforo

Aplicaciones automotrices
Aplicaciones para
consumidores
Aplicaciones eléctricas/
electrénicas

Aplicaciones industriales

Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico

1.15 g/cm3 -

1.6 % -
1.5% -

1.4 % -
6.0 % -

Sistema
Métrico

3400 MPa

85.0 MPa

Sistema Imperial

Sistema

. Método
Imperial

Método

ISO 1183

ISO 294-4

Sistema

R Método
Imperial

493129.2 psi ISO 527-2

12328.23 psi ISO 527-2



Mecanico

Propiedad

Deformacion a la traccion

Sistema
Métrico

12 %

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

3.0 kJ/m?
3.5 kJ/m?

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion
térmica

Temperatura de uso continuo

Ensayo de presion de bola

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Resistividad superficial

Resistividad volumétrica

Rigidez eléctrica
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Sin ruptura
Sin ruptura

Sistema
Métrico

185 °C
85.0 °C

130 °C

Pasa
Pasa

Sistema
Métrico

1.0E+13
ohms

1.0E+15
ohms:-cm

25 kV/mm

Sistema
Imperial

1.43 ft-lb/in?
1.67 ft-lb/in?

Sistema
Imperial

365.0 °F
185.0 °F

266.0 °F

Sistema
Imperial

Método

ISO 527-2

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

IEC 60216

IEC
60695-10-2

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60243-1

IEC 60112



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

indice de seguimiento
comparativo

Ensayo de llama de aguja

Clasificacion de inflamabilidad

indice de inflamabilidad al
alambre incandescente

Temperatura de ignicion al
alambre incandescente

indice de oxigeno

Inflamabilidad

Sistema
Métrico

600 V

Pasa
Pasa

V-0
V-0
V-0
V-0

960 °C
960 °C

775 °C

775 °C

33 %

SE

Sistema
Imperial

1760.0 °F
1760.0 °F

1427.0 °F
1427.0 °F

Método

IEC
60695-11-5

UL 94

IEC
60695-2-12

IEC
60695-2-13

ISO 4589-2

FMVSS 302

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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