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NEFTEKHIM ABS 0554E
Fabricante miéhnekamskneftekhim Categoria ABS
En Stock -
Cargal/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

ABS 0554 - es un grado de extrusiéon con buena dureza y rigidez. Tiene una buena
caracteristica de flujo y resistencia al calor requerida para la produccién de
laminas extruidas. Se utiliza para la produccién de ldminas con alta calidad de
superficie (coextruidas o no, con alto ratio de extrusién) destinadas a una amplia
gama de aplicaciones, en refrigeradores, sanitarios, embalajes, componentes
automotrices y muebles (perfiles). Se produce solo en color natural, libre de

aditivos y colorantes.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Imperial

Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Buena fluidez -
Buena Acabado -
Superficial -
Alta dureza -
Alta resistencia al calor -
Alta rigidez
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Método



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en:|a Método
Imperial
Usos Electrodomésticos -
Aplicaciones automotrices -
Muebles -
Embalaje -
Productos sanitarios
Apariencia Color natural -
Formas Pellets -
Método de Coextrusién -
procesamiento Extrusion -
Extrusiéon de Perfil -
Fisico
. . L Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Meétodo
Imperial
indice de fluidez de masa 3.5t0 6.5 g/10 - ASTM
(MFR) min D1238
Contraccion de moldeo 0.40 to 0.60 % - -
Absorcion de agua 0.30 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 110 - ISO 2039-2
Mecanico
Sistema Sistema
Propiedad I, . ! . Método
Métrico Imperial
Resistencia a la traccidon 35.0 MPa 5076.33 psi ASTM
D638
Elongacion a la traccidon 45 % - ASTM
D638
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Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-la Método
Meétrico Imperial
Moédulo de flexion 2300 MPa 333587.4 psi ASTM
D790
Resistencia a la flexion 68.0 MPa 9862.58 psi ASTM
D790
Resistencia al impacto Charpy con 16 kj/m?2 7.61 ft-lb/in2 DIN 53453
entalla
Resistencia al impacto Izod con 17 kJ/m? 8.09 ft-lb/in? ISO 180
entalla
Térmico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en.la Método
Meétrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento 100 °C 212.0 °F ASTM
Vicat D1525
CLTE 9.0E-5 cm/cm/ - ASTM D696
°C
Conductividad térmica 0.17 W/m/K - ASTM C177
Temperatura de deflexién 104 °C 219.2 °F ASTM D648
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Estireno residual 0.050 % - Internal Method
Eléctrico e Inflamabilidad
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en.la Método
Métrico Imperial
Clasificacion de inflamabilidad HB - uL 94
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Eléctrico e Inflamabilidad

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S en-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de igniciéon al alambre 650 °C 1202.0 °F IEC
incandescente 60695-2-1
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Brillo Gardner 60 - ASTM D523
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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