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FICHA TECNICA
(TDS)

NEFTEKHIM PP 9340M

. Nizhnekamskneftekhim ;
Fabricante Inc Categoria

Cargal/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PP
Homopolymer

En Stock -
Listo para
exportar

Producto obtenido por copolimerizacién de propileno y etileno en presencia de
catalizadores metalorganicos complejos. Incorpora una mayor estabilidad térmica
a largo plazo, resistencia a la degradacién térmico-oxidativa cuando se produce,
procesa y se explotan articulos de PP, nucleacidén efectiva. Aplicaciéon: piezas de
automoviles, contenedores, cajas, cucharas, articulos explotados al aire libre.

Requisitos técnicos: TU 2211-136-05766801-2006

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Agente nucleante -

Caracteristicas Copolimero de bloque -
Buena Estabilidad Térmica -
Nucleado -
Resistente a la oxidacion -

Usos
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aplicaciones automotrices -
Contenedores -

Aplicaciones al aire libre

Formas Pellets

Fisico

Propiedad

Densidad

Densidad aparente

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contenido de cenizas

Dureza Rockwell

Sistema
Sistema Métrico i Método
Imperial

0.900 g/cm? -

0.48 to 0.60 g/
cm3

ASTM
D1238

6.0 t0o 9.0 g/10
min

0.025 to 0.050 %

40 to 88 -

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fluencia térmica 64 to 90 °C 147.2 - 194.0 °F

Deterioro termooxidativo 15.0 day -

Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Mdédulo de flexion 900 MPa 130534.2 psi ASTM D790

Impacto Izod con entalla - ASTM D256
35J)/m 0.6555 ft-lb/in
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
80 J/m 1.5 ft-Ib/in
550 J/m 10.3 ft-lb/in
Térmico
i Sist
Propiedad Sls,:te-ma 'S en:la Método
Métrico Imperial

Temperatura de reblandecimiento 126 to 150 °C  258.8 - 302.0 -
Vicat °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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