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neftekhim-ps-409m/ (TDS)
sales@su-jiao.com
NEFTEKHIM PS 409M
Fabricante miéhnekamskneftekhim Categoria PS (GPPS)
En Stock -
Cargal/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

Grado de poliestireno de uso general de alta resistencia y alto ciclo con mayor
contenido de aceite mineral como plastificante. Producido por método de
polimerizacidn en masa iniciada. Aplicacién: fabricacién de productos mediante
moldeo por presién. Recomendado para la fabricacién de contenedores de
alimentos de pared delgada, utensilios médicos, papeleria, utensilios de cocina,

juguetes, etc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Imperial

Propiedad Sistema Métrico

Aditivo Plastificante 2 -

Caracteristicas Alta resistencia -

Usos Contenedores de Alimentos -
Uso general -

Articulos para el hogar -
Aplicaciones Médicas/ -

Sanitarias
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Método



Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Mecanico
Propiedad
Resistencia a la traccion

Resistencia a la flexion

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico

Suministros estacionarios
Juguetes

Pellets

Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico

7.0to 11 g/10
min

Sistema Métrico
37.0 MPa

69.0 MPa

Sistema
Métrico

Temperatura de reblandecimiento 85.0 °C

Vicat

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Estireno residual 0.050 % -
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial
5366.41 psi

10007.62 psi

Sistema
Imperial

185.0 °F

Sistema Imperial

Método

Método

ASTM
D1238

Método

ASTM D638

ASTM D790

Método

ASTM
D1525

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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