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Ecobarrier® E2020

Noble
Fabricante Categoria Polyolefin, Unspecified
Polymers

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

2.00 g/cc Gravedad Especifica Grado de Extrusiéon TPO Flexible para Aplicaciones
de Gestién Acustica Los compuestos Ecobarrier Flexible Thermoplastic Polyolefin
(TPO) ofrecen la opcién de material mas rentable y de facil procesamiento para
aplicaciones de gestidn acustica moldeadas por inyeccién o termoformadas. La
gama completa de gravedad especifica y otras opciones de propiedades fisicas de
Ecobarrier permite personalizar las necesidades de su aplicacién para lograr la
solucién de barrera de sonido mas rentable. Los compuestos Ecobarrier se utilizan
en aplicaciones de reduccién de ruido en la industria de vehiculos ligeros hasta
camiones comerciales pesados, asi como en otros vehiculos de transporte y
recreativos. Las aplicaciones incluyen: alfombrillas de tablero, protectores contra
la lluvia, paneles de cierre, sellos y mantas para motores. Las caracteristicas
incluyen: Rango de gravedad especifica de 1.20 - 2.50 g/cc Opciones de relleno de
carbonato de calcio y sulfato de bario Varias opciones de dureza disponibles
Formulaciones para moldeo por inyeccidon asi como extrusiéon de ldminas Puede
ser formulado utilizando materiales base reprocesados Formulaciones
personalizadas disponibles para satisfacer su necesidad especifica Todos los
productos Ecobarrier son 100% reciclables

I Especificaciones Técnicas

Pagina 1 de 3



Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Usos

Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Mecanico
Propiedad
Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon

Mddulo de flexion
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Sist
Sistema Métrico 'S en-la Método
Imperial
Buena flexibilidad -
Material reciclable -
Barrera acustica -
Aplicaciones automotrices -
Piezas interiores -
automotrices -
Automotriz bajo el capé
Extrusion de hoja -
Sist Sist
|§ e_ma is en.1a T
Métrico Imperial
2.00 g/cm3 - ASTM D792
2.5 g/10 min - ASTM
D1238
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
5.38 MPa 780.3 psi ASTM D638
50 % - ASTM D638
172 MPa 24946.54 psi ASTM D790



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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