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FICHA TÉCNICA (TDS)

NP Purge™ Series

Fabricante
Noble

Polymers
Categoría Polyolefin, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

NP Purge™ es un compuesto de purga a base de olefina. NP Purge es adecuado

para purgar una amplia gama de resinas de consumo y de ingeniería. Cuando se

utiliza según lo recomendado, los tiempos de cambio de color y material se

reducen significativamente, eliminando gran parte del material de desecho

generado durante el proceso de purga. NP Purge no es abrasivo y no utiliza una

reacción química agresiva para purgar de manera eficiente tanto las máquinas de

moldeo por inyección como los extrusores. Después del tiempo de remojo

recomendado, la reacción de NP Purge está completa y limpiará el material

anterior del equipo de procesamiento antes de ser rápidamente desplazado por la

siguiente resina/color. Características: Efectivo a temperaturas entre 350° F - 600°

F No se requiere mezcla Baja afinidad a superficies metálicas, lo que facilita el

desplazamiento Térmicamente estable, se puede dejar en el barril durante el

apagado Purga a base de resina sin productos químicos dañinos Instrucciones de

Procesamiento Recomendadas: Confirmar puntos de ajuste del barril entre 350° F

- 600° F Llenar el barril con NP Purge Detener la máquina de moldeo por inyección

o el tornillo del extrusor. Dejar que NP Purge repose en el barril a temperatura

durante 5-8 minutos Introducir la siguiente resina/color a procesar Purgar el

sistema hasta que la siguiente resina/color haya desplazado la resina/color

anterior y NP Purge. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Estabilidad

Térmica 

No corrosivo 

- 

- 

-

- 

Usos Compuesto de purga - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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