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FICHA TÉCNICA (TDS)

Natur-Tec® BF3002

Fabricante

Natur-Tec - Northern

Technologies

International Corp

Categoría
Biodeg

Polymers

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

Natur-Tec® BF3002 es un compuesto de resina polimérica biobasada y

biodegradable, diseñado para reemplazar materiales plásticos convencionales en

aplicaciones de plástico moldeado por inyección. Natur-Tec® BF3002 se fabrica

utilizando recursos sostenibles y renovables, de acuerdo con la norma ASTM

D6866, lo que permite a la industria y a los consumidores la oportunidad de

reducir o neutralizar su huella de carbono. Las resinas Natur-Tec® están diseñadas

para un alto rendimiento y pueden ser fácilmente procesadas en equipos de

fabricación convencionales. Natur-Tec® BF3002 (o BF703B-X, X > 80) está

diseñado para cumplir con los requisitos de normas internacionales para plásticos

compostables como ASTM D6400 (EE.UU.) y EN13432. Consulte la Hoja de Datos

de Seguridad de Materiales y la Guía de Procesamiento para instrucciones

específicas de manejo y procesamiento. Natur-Tec® BF3002 se puede utilizar para

aplicaciones de plástico moldeado por inyección, como la fabricación de cubiertos,

bolígrafos, perchas, contenedores y embalajes. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Compostable 

Recursos actualizables 

Trabajabilidad, buena 

Biodegradable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Embalaje 

Contenedor 

Campo de aplicación de

bienes de consumo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 6400 - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.090 % - ASTM D955 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 46.3 MPa 6715.26 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 5.8 % - ASTM D638 

Resistencia a la flexión 70.2 MPa 10181.67 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 36 J/m 0.6743 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica

57 °C 134.6 °F ASTM

D648 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido renovable 91 % - ASTM D6866 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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