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FICHA TÉCNICA (TDS)

Natur-Tec® BF703B

Fabricante

Natur-Tec - Northern

Technologies

International Corp

Categoría
Biodeg

Polymers

Carga/Filler - Estado

En Stock -

Listo para

exportar

Descripción del Producto

Natur-Tec ® BF703B es una resina biopolimérica totalmente biodegradable/

compostable diseñada específicamente para aplicaciones de película flexible. Las

resinas Natur-Tec están completamente certificadas conforme a los estrictos

requisitos de las normas internacionales para plásticos compostables, como ASTM

D6400, EN 13432 e ISO 17088, y por lo tanto ofrecen una alternativa ecológica a

los plásticos convencionales. La resina Natur-Tec BF703B está diseñada para alto

rendimiento y puede procesarse fácilmente en equipos de extrusión estándar. Las

películas Natur-Tec son resistentes y tenaces, con excelente resistencia al sellado

térmico, y proporcionan una excelente imprimibilidad. Para aplicaciones donde se

requieren altas propiedades de barrera, las películas Natur-Tec pueden combinarse

fácilmente con otros sustratos en una estructura laminada para lograr las

propiedades deseadas. Aplicaciones: Bolsas compostables para basura/residuos,

bolsas para llevar, película de mantillo agrícola, películas para servicios de

alimentación y envases de consumo, capa termosellable para estructuras de

envases laminados 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Biodegradable 

Compostable 

Excelente imprimibilidad 

Buena flexibilidad 

Buena Sellabilidad Térmica 

Buena Procesabilidad 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Contenido de recursos

renovables 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Agrícolas 

Bolsas 

Productos compostables 

Aplicaciones para

consumidores 

Embalaje 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 6400 - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.35 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.0 to 6.0 g/10

min 

- ASTM

D1238 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

25.0 MPa 

23.0 MPa 

- 

3625.95 psi 

3335.87 psi 

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción

430 % 

570 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

- 

Impacto por caída de

dardo

150 g 5.29 oz ASTM D1709

Tasa de transmisión de

oxígeno

1100 cm³/m²/24

hr 

70.95 cm³/100 in²/

24 hr 

ASTM D3985

Transmisión de vapor de

agua

370 g/m²/24 hr 23.87 g/100 in²/24

hr 

ASTM

E398-03 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión pico 110 to 120 °C 230.0 - 248.0 °F ASTM D3418 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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