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FICHA TÉCNICA (TDS)

NOVAPOL® LA-0219-A

Fabricante
NOVA

Chemicals
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

NOVAPOL® LA-0219-A es un material de polietileno de baja densidad. Está

disponible en América del Norte para procesamiento de espuma. Los atributos

importantes de NOVAPOL® LA-0219-A son: apto para contacto con alimentos,

buena procesabilidad, buena sellabilidad, buena tenacidad. Las aplicaciones

típicas incluyen: aditivo/masterbatch, bolsas/revestimientos, espuma, aplicaciones

de contacto con alimentos, aplicaciones industriales 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena Sellabilidad Térmica

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Baja densidad 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Mezcla 

Espuma 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones industriales 

Forros 

Embalaje 

- 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c)

2.1 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Procesamiento de Espuma - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.918 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.3 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 8.80 MPa 

10.0 MPa 

9.00 MPa 

18.0 MPa 

16.0 MPa 

1276.33 psi 

- 

1450.38 psi 

1305.34 psi 

2610.68 psi 

2320.61 psi 

ASTM D638

ASTM D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción 710 % 

350 % 

550 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D882

-

- 

ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 296 MPa 42931.25 psi 

Coeficiente de fricción - ASTM D1894 

Espesor de película - Ensayado 38 µm 1.5 mil - 

Módulo secante

150 MPa 

175 MPa 

- 

21755.7 psi 

25381.65 psi 

ASTM D882

-

- 

Impacto por caída de dardo 90 g 3.17 oz ASTM

D1709A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 230 g 

150 g 

- 

8.11 oz 

5.29 oz 

ASTM D1922

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 40 - ASTM D2457 

Opacidad 12 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia del fundido 0.500 g/3 min - - 

Punzonado 450 J/cm - Internal Method 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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