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NOVAPOL® TR-0535-UI(UIG)

. NOVA i
Fabricante , Categoria LLDPE
Chemicals

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

NOVAPOL® TR-0535-UI(UIG) es un material de Polietileno Lineal de Baja Densidad.
Esta disponible en América del Norte para moldeo por compresidon o moldeo
rotacional. Atributos importantes de NOVAPOL® TR-0535-UI(UIG) son:
Antioxidante, Aceptable para Contacto con Alimentos, Buena Rigidez, Alta
Resistencia a Grietas por Estrés (ESCR), Resistente a Impactos. Aplicaciones
tipicas incluyen: Aplicaciones de Contacto con Alimentos, Fontaneria/Tuberias/
Tanques de Agua Potable, Bienes de Consumo, Aplicaciones Marinas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsterr-|a Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E146584-223448 -

Aditivo Antioxidante -

Estabilizador UV -

Caracteristicas Antioxidante -
Contacto Alimentario Aceptable -
Uso general -
Buena Rigidez -
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Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Alta resistencia a la fisuracién -
por tensién (ESCR) -
Resistencia al impacto a baja -
temperatura

Densidad Media

Usos Tanques Agricolas -
Uso general -
Aplicaciones Marinas -
Tangues sépticos -
Juguetes -

Certificaciones de FDA 21 CFR 176.170(c), Tabla 2, -
organismos Cond. D -
FDA 21 CFR 176.170(c), Tabla 2, -
Cond. E -
FDA 21 CFR 176.170(c), Tabla 2, -
Cond. F -
FDA 21 CFR 176.170(c), Tabla 2, -
Cond. G -
FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
NSF 14
NSF 24
NSF 61

Formas Pellets -

Método de Moldeo por compresién -
procesamiento Moldeo rotacional -

Fisico

Sistema Sistema ,
Propiedad L. i Meétodo
Meétrico Imperial

Densidad 0.935 g/cm3® - ASTM D792

indice de fluidez de masa (MFR) 5.0 g/10 min - ASTM
D1238
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Fisico

Propiedad

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccién
Elongacion a la traccion
Moddulo de flexion

Impacto ARM

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico

Temperatura de deflexion bajo

carga

Temperatura de fusion pico
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Sistema Sistema
Métrico Imperial
hr -
hr -

Sistema Imperial

17.5 MPa 2538.16 psi

12 % -

680 MPa 98625.84 psi

67.0) -

217 ) -
Sistema Sistema
Métrico Imperial
58.0 °C 136.4 °F
42.0 °C 107.6 °F
125 °C 257.0 °F

Método

ASTM
D1693B
ASTM
D1693A

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ARM

Método

ASTM
D648

ASTM
E794



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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