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FICHA TÉCNICA (TDS)

Converge® Polyol RF-1

Fabricante
Novomer,

Inc.
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Converge polyol RF-1 es una mezcla optimizada para viscosidad y número de

hidroxilo utilizando Converge polyol 212-10. El dióxido de carbono representa

aproximadamente el 10% de la masa del poliol. Aplicaciones: Converge polyol

RF-1 es una mezcla optimizada principalmente para su uso en formulaciones

rígidas de poliisocianurato y poliuretano para tableros, paneles y otro aislamiento

de espuma rígida. Características: La estructura de poliéster alifático proporciona

un rendimiento único de alto nivel a los poliuretanos en términos de resistencia y

resistencia ambiental. En aplicaciones de espuma rígida, se han observado

mejoras en la resistencia a la compresión y en el rendimiento al fuego, incluyendo

menor generación de humo y menor calor de combustión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características alifático 

Rigidez Media 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de recubrimiento 

Espuma 

Tablero de Aislamiento Espumado 

Aislamiento 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Ámbar 

Transparente 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.20 g/cm³ - ISO 1183 

Índice ácido Mg KOH/g - - 

Peso molecular 585 g/mol - - 

Viscosidad 6.25 Pa·s - - 

Contenido de agua ppm - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Funcionalidad 2.00 - - 

Valor OH 240 Mg KOH/g - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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