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FICHA TÉCNICA (TDS)

Novomer NB-20

Fabricante
Novomer,

Inc.
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

NB-10 y NB-20 son polímeros producidos a partir de óxido de propileno y dióxido

de carbono. Son polímeros de policarbonato amorfos, lineales y alifáticos. El

dióxido de carbono representa aproximadamente el 40% de la masa del polímero.

Aplicaciones: Los polímeros NB se pueden usar como aglutinantes o aditivos para

mejorar las propiedades de recubrimientos o aglutinantes para aplicaciones de

alto rendimiento, como electrónica, soldadura y cerámica, donde la rápida

descomposición y bajo contenido de cenizas son ventajosos. Características: Los

polímeros NB se oxidan y volatilizan rápida y uniformemente en dióxido de

carbono y agua con bajo residuo de cenizas en comparación con los aglutinantes

existentes. Su contaminación negligible los hace ideales como material sacrificial

para aplicaciones de alto rendimiento. Se descomponen rápida y limpiamente y

son ecológicos. Los polímeros NB se descomponen a temperaturas relativamente

bajas y son solubles en muchos disolventes comunes y de bajo costo, incluyendo

acetona y metiletilcetona. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características -

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

alifático 

amorfo 

Ecológico 

- 

- 

- 

Usos Agente aglutinante 

Aplicaciones de recubrimiento 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.20 g/cm³ - - 

Índice ácido Mg KOH/g - - 

Contenido de cenizas ppm - - 

Temperatura de descomposición 210 °C 410.0 °F - 

Peso molecular 2000 g/mol - - 

Viscosidad 100 Pa·s - - 

Contenido de agua ppm - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Polidespersidad 1.10 - - 

Color Ámbar Amarillo - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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