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FICHA TÉCNICA (TDS)

NuSil CF3-3521

Fabricante
NuSil

Technology
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Como alternativa de bajo esfuerzo para el encapsulado electrónico, las siliconas

de NuSil Technology permiten al diseñador elegir entre una línea exclusiva de

siliconas para diversos niveles de encapsulado. Contamos con una amplia línea de

encapsulantes, adhesivos y grasas entre los que elegir. Estos incluyen siliconas

térmica y eléctricamente conductoras para Materiales de Interfaz Térmica (TIM) o

para aplicaciones de blindaje EMI y RFI. Beneficios de la silicona para electrónica:

amplio rango de temperatura de funcionamiento de -115 °C a 250 °C, baja

absorción de humedad, < 0.4% típico, resistencia a la corrosión, alta rigidez

dieléctrica > 500 V/mil (0.001 pulgada) o 20 kV/mm. Se pueden añadir cargas

para proporcionar propiedades de conductividad térmica y eléctrica. Bajo módulo

(típicamente menos de 5.5 MPa/800 psi). Propiedades químicas y mecánicas

estables cuando se exponen a altas temperaturas. Baja contracción. Disponible

como geles, elastómeros, adhesivos en lámina, láminas y grasas. Uso general:

fluorosiliconas. Comentarios: Moldeo por inyección de líquido, resistente al

combustible 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente al combustible 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena Estabilidad Térmica 

Baja absorción de humedad 

Baja contracción 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- - 

Método de

procesamiento

Moldeo por Inyección Líquida

(LIM) 

- - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla por

peso: 1.0 

Relación de mezcla por

peso: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Sistema de curado Platino - - 

Tasa de extrusión

75.0 g/min 

125 g/min 

- 

- 

- 

-

-

- 

Temperatura de

funcionamiento

-65 to 240 °C -85.0 - 464.0

°F 

- 

Color Translúcido - - 

Densidad 1.26 g/cm³ - - 

Tiempo de curado 0.50 hr - - 

Vida útil en pote 600 min - - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Dureza Shore 30 - - 

Resistencia a la tracción 4.83 MPa 700.53 psi - 

Elongación a la tracción en

rotura

380 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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