PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/nusil-nusil-r2-3930-11/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA (TDS)

NuSil R2-3930-11

NusSil
Fabricante Categoria
Technology 9

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Silicone

En Stock - Listo para
exportar

La industria aeronautica ha utilizado adhesivos y recubrimientos de silicona
durante mas de cinco décadas. La capacidad de la silicona para mantener su
elasticidad y bajo médulo en un amplio rango de temperatura proporciona una
excelente utilidad en entornos extremos. Los avances recientes en la tecnologia
de materiales brindan mas oportunidades para el ingeniero aeronautico al elegir
el mejor material para una aplicacién determinada. Ejemplos de las capacidades
de NuSil en siliconas personalizadas para aeronaves se demuestran en las
siguientes secciones. Resistencia a Combustibles Disipacion Estatica y Siliconas
Conductivas Eléctricamente Recubrimientos Hidrofébicos Uso General:
Recubrimientos Comentario: 315 psi (2.2Mpa) Cizallamiento en Superficiea 7 D @

R.T., H/Fed. Color Estandar 36622

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Conductivo eléctricamente
Resistente al combustible

Usos Aplicaciones de Aeronaves
Aplicaciones de recubrimiento
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Sistema Imperial Método



Otros

Propiedad

Tiempo libre de tack

Sistema de curado
Temperatura de funcionamiento
Color

Densidad

Tiempo de curado

Dureza Shore

Resistencia al cizallamiento por
solape

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion en rotura

Resistencia al desgarro

Sistema
Métrico

20.0 min
Acetoéxido
-50 to 200 °C
Gris, Claro
1.36 g/cm3
72 hr

40

2.17 MPa

6.21 MPa
400 %

10.5 kN/m

Sistema

. Método
Imperial

58.0-392.0 °F -

314.73 psi -

900.69 psi -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Direccion:

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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