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Ultra Low Outgassing™ SCV-2585

NusSil
Fabricante Categoria Silicone
Technology

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Materiales de silicona de volatilidad controlada (CV) La capacidad de la silicona
para permanecer elastica a bajas temperaturas y resistente a la descomposicion a
altas temperaturas ofrece una excelente utilidad en entornos extraterrestres
donde los materiales estan expuestos repetidamente a temperaturas extremas.
Los productos de silicona de volatilidad controlada (CV) y ultra bajo
desgasificacién TM (SCV) de NuSil son utilizados por los principales programas
espaciales para proporcionar la proteccién resiliente tan necesaria contra la
contaminacién y la degradacion del material. Beneficios de los materiales de
silicona para el espacio Amplia compensaciéon de temperatura de funcionamiento
Compensacién por desajuste de CTE Proteccién contra oxigeno atémico
Formulaciones 6pticamente claras Comentarios de legado de vuelo: Elastdmero
vertible, cizallamiento de solapa preparado 475 psi (3.3 MPa)

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Bajo a Ningun -
Desgasificado
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Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Usos Aplicaciones -
Aeroespaciales
Certificaciones de ASTM E 595 -
organismos NASA SP-R-0022A -
Otros
q . e Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Componentes -
termoendurecibles Relacion de mezcla por -

peso: 1.0 -

Relaciéon de mezcla por

peso: 1.0
Sistema de curado Platino -
Color TranslUcido -
Viscosidad -

43 Pas -

56 Pa-s -
Tiempo de curado 0.25 hr -
Vida util en pote 60 min -
Dureza Shore 35 -
Resistencia al cizallamiento 3.28 MPa 475.72 psi
por solape
Resistencia a la tracciéon 4.83 MPa 700.53 psi
Elongacion a la traccion en 300 % -
rotura
Resistencia al desgarro 7.01 KN/m -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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