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CAPXIDAN™ HD

Fabricante
NWP,

Inc.
Categoría Ethylene Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CAPXIDAN™ HD es un copolímero modificado producido con una formulación

especializada y patentada. Está diseñado para ser coextrusionado sobre tableros

de compuestos de madera-plástico (WPC) para proporcionar resistencia a la

humedad, manchas, desgaste, estética, durabilidad a temperaturas elevadas y

una adhesión sin precedentes al sustrato WPC. CAPXIDAN™ HD es un sistema de

capstock de dos componentes. La resina CAPXIDAN™ debe ser extruida junto con

un masterbatch aditivo sinérgico específico en la proporción recomendada de 98:2

en peso. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Duradero 

Buena adhesión 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Resistente a la humedad 

Resistente a manchas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Capstock - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.950 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción

2310 MPa 

1690 MPa 

862 MPa 

- 

335037.78 psi 

245114.22 psi 

125022.76 psi 

ISO 527-2

-

-

- 

Resistencia a la tracción

20.0 MPa 

21.0 MPa 

- 

2900.76 psi 

3045.8 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 400 % - ASTM D638 

Módulo de flexión

517 MPa 

379 MPa 

207 MPa 

- 

74984.65 psi 

54969.4 psi 

30022.87 psi 

ISO 178

-

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

124 °C 255.2 °F ASTM

D1525 

CLTE 1.5E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Calor específico 1920 J/kg/°C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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