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FICHA TÉCNICA (TDS)

NYCOA Polyamide 2137

Fabricante

Nycoa (Nylon

Corporation of

America)

Categoría
Nylon

Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NYCOA 2137 es una resina de copolímero de Nylon de baja viscosidad que exhibe

una excelente transparencia. La resina fue desarrollada especialmente para

aplicaciones que requieren transparencia en grosores de hasta 5 mm,

manteniendo las propiedades y la resistencia química inherentes al nylon 6.

NYCOA 2137 ha sido diseñada específicamente para ofrecer una fácil

procesabilidad. Puede ser procesada en equipos de inyección convencionales

diseñados para procesar grados estándar de nylon. NYCOA 2137 está disponible

con paquetes de aditivos personalizados: estabilizador de calor y/o estabilizador

UV. Las aplicaciones típicas de moldeo por inyección incluyen visores, gafas de

protección química, monturas de gafas de moda, carcasas de interruptores de alta

tensión, carcasas de filtros, carcasas de bombas, medidores de flujo, indicadores

de nivel de líquido y cuencos de filtro para gas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja Viscosidad 

Copolímero 

Trabajabilidad, buena 

- 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia

química 

Definición, alta 

- 

- 

-

- 

Usos Equipo de seguridad 

Marco 

Material filtrante 

Concha 

Vidrios 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.11 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo

1.0 % 

1.2 % 

- 

- 

- 

ASTM D955

ASTM D955

ASTM D955 

Absorción de agua 1.7 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 75.0 MPa 10877.85 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 50 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2170 MPa 314732.46 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 84.8 MPa 12299.22 psi ASTM D790 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 199 °C 390.2 °F DSC 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 71.1 °C 159.98 °F - 

Tiempo de secado hr - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Contrapresión MPa - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Colchón mm - - 

Relación L/D del tornillo 18.0:1.0 - - 

Relación de compresión del tornillo 2.5:1.0 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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