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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NYCOA NanoSEAL™ NS-8330 UV

Fabricante

Nycoa (Nylon

Corporation of

America)

Categoría Nylon 6

Carga/Filler Arcilla Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NYCOA nanoSEAL™ NS - 8330 UV es un nanocompuesto basado en arcilla

propietario fabricado mediante polimerización in situ para una exfoliación óptima

de nano-arcilla. El grado exhibe un mayor grado de rigidez y una resistencia

superior en comparación con los nylons modificados por impacto estándar. NYCOA

nanoSEAL™ NS - 8330 UV ha sido formulado específicamente para aplicaciones de

extrusión, moldeo por soplado y moldeo por inyección. Este grado ofrece una

mejora del 55% en las propiedades de barrera en comparación con los nylons

Super-Tough tradicionales. Además, este producto está estabilizado UV para una

exposición prolongada al sol. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Relleno de Arcilla - - 

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Rigidez, alta 

Resistencia al impacto,

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

alta 

Buena Resistencia a UV 

Buena Tenacidad 

Resina de barrera 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.05 g/cm³ - ASTM D792 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 60.0 MPa 8702.28 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 25 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2210 MPa 320533.98 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 75.8 MPa 10993.88 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla Sin fractura - ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla Sin fractura - ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 220 °C 428.0 °F DSC 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado °C - - 

Tiempo de secado hr - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Relación L/D del tornillo 16.0:1.0 - - 

Relación de compresión del tornillo 3.0:1.0 - - 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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