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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NYCOA Polyamide 4212 HS

Fabricante

Nycoa (Nylon

Corporation of

America)

Categoría Nylon 6

Carga/Filler 12% Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NYCOA 4212 HS es una resina de alta viscosidad particularmente adecuada para

procesamiento por extrusión, termoformado y moldeo por soplado. Su viscosidad

de fusión y resistencia proporcionan facilidad de procesamiento para láminas,

perfiles y artículos moldeados por soplado. Este material está específicamente

diseñado para aplicaciones que requieren alta rigidez, resistencia al impacto,

estabilidad dimensional y una mayor vida útil que los grados estándar de Nylon 6

reforzado con vidrio. NYCOA 4212 HS también está disponible en grados estables

a UV, así como en colores personalizados. También tiene una excelente resistencia

química a grasas, aceites y otros hidrocarburos. Las aplicaciones sugeridas

incluyen componentes automotrices termoformados bajo el capó y reservorios de

almacenamiento químico moldeados por soplado. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio, 12% relleno por peso 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Modificador de impacto 

estabilizador térmico 

- 

- 

-

- 

Características Buena estabilidad dimensional 

Modificación de impacto 

Rigidez, alta 

Viscosidad muy alta 

Resistencia al impacto, alta 

Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia al Fundido 

Buena resistencia química 

Resistencia a hidrocarburos 

Resistencia al aceite 

Resistencia a la Grasa 

Estabilidad térmica 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Hoja 

Partes bajo el capó de un coche 

Perfil 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Colores disponibles - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Termoformado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 1.0 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 120 - ASTM D785 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 50.0 MPa 7251.9 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 42 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2210 MPa 320533.98 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 55.2 MPa 8006.1 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 260 J/m 4.87 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 190 °C 

169 °C 

- 

374.0 °F 

336.2 °F 

ASTM

D648

ASTM

D648

ASTM

D648 

Temperatura de fusión 220 °C 428.0 °F DSC 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado °C - - 

Tiempo de secado hr - - 

Temperatura trasera °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Relación L/D del tornillo 16.0:1.0 - - 

Relación de compresión del tornillo 3.0:1.0 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	NYCOA Polyamide 4212 HS

