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FICHA TÉCNICA

(TDS)

NYCOA Polyamide 471 R

Fabricante

Nycoa (Nylon

Corporation of

America)

Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NYCOA 471 R es una resina de Nylon 6 de viscosidad media particularmente

adecuada para el procesamiento por extrusión. Posee una excelente combinación

de resistencia y tenacidad, así como una excelente resistencia al calor, a

productos químicos y a la abrasión inherente al Nylon 6. Su alta viscosidad de

fusión y resistencia facilitan el procesamiento desde un dado plano o circular. De

manera similar, se han procesado tubos, tuberías y cintas con excelentes

resultados. La moldeo por inyección de piezas de alta resistencia se puede lograr

con ciclos de moldeo similares a los obtenidos con resinas de grado de uso

general, aunque a veces pueden ser necesarias temperaturas de cilindro más

altas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia 

Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia al

Fundido 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

Buena Tenacidad 

Viscosidad Media 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Correa 

Sistema de Tuberías 

Accesorios de Tubería 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por Extrusión de

Tubería 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.13 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.6 g/10 min - ASTM

D1238 

Absorción de agua 1.6 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 80.0 MPa 11603.04 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 100 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2500 MPa 362595.0 psi ASTM D790 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 100 MPa 14503.8 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 53 J/m 0.9927 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

177 °C 350.6 °F ASTM

D648 

Temperatura de fusión 220 °C 428.0 °F DSC 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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