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FICHA TÉCNICA (TDS)

NYCOA Polyamide 870

Fabricante

Nycoa (Nylon

Corporation of

America)

Categoría Nylon 6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

NYCOA 870 es una resina de grado de extrusión estabilizada térmicamente

recomendada para el revestimiento de cables y alambres. Su excelente

resistencia a la abrasión y estabilidad térmica proporcionan una chaqueta

protectora excepcionalmente duradera para muchos tipos de productos de

alambre, y su procesamiento característico NYCOA 870 ha sido listado por

Underwriters Laboratories para tipos de revestimiento THHN y THWN de alambres

de construcción aislados termoplásticos y tipos resistentes a gasolina THWN y TW.

La aprobación para material de revestimiento de electrodomésticos y cableado

para usos resistentes al aceite de 75C tiene un NYCOA 870 que puede ser

certificado según MIL-M-20693A, Tipos IV y IVA de nylon. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo estabilizador térmico 

Plastificante 

- 

- 

-

- 

Características Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia al

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Desgaste 

Durabilidad 

Resistencia al aceite 

Estabilidad térmica 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Vaina de cable 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

MIL M-20693A, Tipo IV 

MIL M-20693A, Tipo IVA 

UL Tipo TW en aceite a 75

°C 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.13 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 1.8 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 105 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 79.3 MPa 11501.51 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 150 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2590 MPa 375648.42 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 114 MPa 16534.33 psi ASTM D790 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 48 J/m 0.899 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

60.0 °C 140.0 °F ASTM

D648 

Temperatura de fusión 216 °C 420.8 °F DSC 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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