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NYCOA Polyamide ASN 27 300 SR
uv

Nycoa (Nylon
Fabricante Corporation of Categoria Nylon 6
America)

En Stock - Listo

Carga/Filler 30% Fibra de vidrio Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

NYCOA ASN 27/300 SR UV es una resina de Nylon 6 estabilizada térmicamente y
reforzada con un 30% de fibra de vidrio utilizada para moldeo por inyeccidn. Este
grado presenta una excelente resistencia y rigidez, estabilidad dimensional y una
mayor vida Util que los grados estandar de refuerzo de vidrio. NYCOA ASN 27/300
SR UV esta disponible en colores personalizados estables al calor, asi como en
grados modificados por impacto. También tiene una excelente resistencia quimica
a grasas, aceites y otros hidrocarburos. Las aplicaciones tipicas incluyen pedales
automotrices, carcasas de herramientas eléctricas y partes de equipos de
jardineria.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de -
vidrio, 30% relleno por peso
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Aditivo Estabilizador UV -
Caracteristicas Buena estabilidad dimensional -
Rigido, bueno -
Buena Resistencia -
Buena resistencia quimica -
Resistencia a hidrocarburos -
Resistencia al aceite -
Resistencia a la Grasa -
Usos Equipos de jardin y césped -
Herramientas de Potencia/Otras -
Aplicacién en el Campo Automotriz -
Concha
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.35 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo - ASTM D955
0.30 % ) ASTM D955
ASTM D955
0.50 % -
Absorcion de agua 1.2 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 120 - ASTM D785
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Propiedades mecanicas
Propiedad

Resistencia a la tracciéon
Elongacion a la tracciéon
Mdédulo de flexion
Resistencia a la flexion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico
150 MPa

3.0 %

7910 MPa

210 MPa

850 J/m

Sistema
Métrico

Temperatura de deflexiéon bajo

carga 220 °C
210 °C

Temperatura de fusion 222 °C

Otros

Propiedad Sistema Métrico

Desconocido
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Sistema Imperial

21755.7 psi

1147250.58 psi
30457.98 psi

15.92 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

428.0 °F
410.0 °F

431.6 °F

Sistema Imperial

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648

DSC

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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