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NYCOA Polyamide 5100 HS

Nycoa (Nylon
Fabricante Corporation of Categoria Nylon 66
America)

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

NYCOA 5100 HS es una resina de Nylon 66 modificada por impacto y estabilizada
térmicamente, utilizada para moldeo por inyecciéon. Este material esta
especialmente formulado para proporcionar una mejor flexibilidad y ductilidad en
comparacién con el Nylon 66 estandar. NYCOA 5100 HS ofrece una tenacidad
excepcional, procesabilidad sobresaliente y una mayor vida Util a temperaturas
elevadas que los grados estandar de Nylon 66. Esta disponible en grados estables
a UV y colores personalizados. También tiene una excelente resistencia quimica.
Aplicaciones tipicas incluyen arneses de cableado automotriz, carcasas de
componentes de motor, engranajes y conectores eléctricos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . P Sistema B
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Aditivo Modificador de impacto -
estabilizador térmico -

Caracteristicas Modificacion de impacto -
Trabajabilidad, buena -
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Informacion General

Propiedad

Usos

Apariencia

Formas

Método de
procesamiento
Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Rockwell
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Sistema Métrico

Buena flexibilidad
Buena resistencia quimica

Resistencia a
hidrocarburos
Resistencia al aceite
Resistencia a la Grasa
Estabilidad térmica
Buena Tenacidad
Ductilidad

Engranaje

Conector

Electrénica automotriz
Concha

Colores disponibles
Particula

Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico

1.12 g/cm3 -

1.5% -
1.6 % -

1.2 % -

118 -

Sistema Imperial

Sistema

. Método
Imperial

Método

ASTM D792

ASTM D955
ASTM D955
ASTM D955

ASTM D570

ASTM D785



Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico

Resistencia a la traccidon 65.0 MPa

Elongacion a la tracciéon 50 %

Mddulo de flexion 2220 MPa

Resistencia a la flexion 85.0 MPa

Impacto Izod con entalla 140 J/m

Térmico

Propiedad Sls:.te-ma
Metrico

Temperatura de deflexiéon bajo

carga
Temperatura de fusion

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Desconocido

Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura de secado

Tiempo de secado

Temperatura trasera
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189 °C
65.0 °C

258 °C

Sistema Imperial

9427.47 psi

321984.36 psi
12328.23 psi

2.62 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

372.2 °F
149.0 °F

496.4 °F

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

°C

hr

°C

Sistema
Imperial

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648
ASTM
D648
ASTM
D648

DSC

Método

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iz:fir:: IS:;:::I Método
Temperatura media °C - :
Temperatura frontal °C - -
Temperatura de boquilla °C - -
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusion)

Temperatura del molde °C - -
Velocidad de inyeccion Rapido - -
Contrapresion MPa - -
Colchén mm - -
Relacion L/D del tornillo 16.0:1.0 - -

Relacion de compresion del tornillo 3.0:1.0 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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