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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNIPA® Nylon

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría Nylon 66

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Desde su introducción en 1938, el Nylon se ha convertido en uno de los

termoplásticos de grado ingenieril más reconocidos y utilizados en el mundo. La

combinación única de alta resistencia, buena tenacidad, excelente resistencia

química y excelente resistencia al desgaste y la abrasión del Nylon lo han

convertido en el material preferido para el diseño de productos en una multitud de

industrias. Cuando se utiliza para reemplazar metales de grado de desgaste como

el latón y el bronce, ningún otro material proporciona la combinación de vida útil

prolongada, ligereza y bajo costo de piezas fabricadas del Nylon. Nytef Plastics,

Ltd. fabrica formas de stock de Nylon UNIPA® en una amplia variedad de tipos y

configuraciones de formas de stock. Estos productos de Nylon UNIPA se dividen en

las categorías de Nylon UNIPA Extrudido Tipo 6/6 y Nylon UNIPA M Fundido Tipo 6.

Aunque ambos tipos de Nylon son muy similares, hay diferencias de rendimiento y

disponibilidad entre los dos grados que deben tenerse en cuenta: Nylon UNIPA

Extrudido Tipo 6/6: ofrece una tenacidad mejorada, ofrece una resistencia a la

llama mejorada, está disponible en diámetros de varilla más pequeños (< 2" de

diámetro). Las formas de stock de Nylon 6/6 extruido de Nytef Plastics están

disponibles en una amplia gama de grados, incluidos productos lubricados y

reforzados con fibra. Los materiales de Nylon 6/6 UNIPA se ofrecen en una gama

completa de varillas redondas, cuadradas y hexagonales extruidas, placas de

calibre pesado y tamaños de barras tubulares. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Rodamientos 

Casquillos 

Aplicaciones de construcción 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Manejo de Fluidos 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Engranajes 

Aplicaciones mineras 

Moldes/Dados/Herramientas 

Poleas 

Partes de bomba 

Rodillos 

Aplicaciones textiles 

Válvulas/Piezas de válvula 

Tira de Desgaste 

Ruedas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

Clasificación no especificada

NSF 

USDA 3A 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Negro 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

1.2 % 

8.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell

80 

121 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2830 MPa 410457.54 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 79.3 MPa 11501.51 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 60 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2830 MPa 410457.54 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 100 MPa 14503.8 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 89.6 MPa 12995.4 psi ASTM D695 

Coeficiente de fricción 0.25 - ASTM D1894

Impacto Izod con entalla 75 J/m 1.4 ft·lb/in ASTM D256 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

93.3 °C 199.94 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 98.9 °C 210.02 °F Internal

Method 

Temperatura de fusión pico 262 °C 503.6 °F ASTM D3418 

CLTE 7.2E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.0E+15

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 16 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica

3.60 

5.00 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 

Factor de disipación 0.010 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - UL 94 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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