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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNICAR® Rg-20

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría PC

Carga/Filler
20% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UNICAR Policarbonato es un termoplástico transparente que exhibe una

resistencia al impacto extraordinaria y excelentes propiedades eléctricas. Además,

su baja tasa de absorción de humedad y buena resistencia química lo convierten

en un material de ingeniería extremadamente versátil y permite su uso en una

multitud de aplicaciones industriales. El UNICAR Policarbonato sin relleno es un

material de grado mecánico con una transmitancia luminosa de aproximadamente

88%. Para aplicaciones que requieren rigidez adicional, el UNICAR Rg relleno de

fibra de vidrio está disponible con niveles de relleno de fibra que varían del 10% al

40%. Nytef Plastics almacena productos de Policarbonato UNICAR y UNICAR Rg en

una amplia gama de tamaños de varilla, placa y barra tubular de grosor pesado.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO Temperatura de uso continuo de 265°F Transparente

Excelente tenacidad Baja absorción de humedad Propiedades eléctricas superiores

Excelente resistencia UV Fácil de mecanizar y fabricar Grados rellenos de fibra de

vidrio para mejorar la resistencia y rigidez INDUSTRIAS Aeronáutica y aeroespacial

Manejo de fluidos Productos eléctricos y electrónicos Automotriz Máquinas de

oficina APLICACIONES Carcasas de componentes eléctricos Aislantes eléctricos

Instrumentación aeronáutica Ventanas de visión Colectores. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga /

Refuerzo

Fibra de vidrio, 20% de relleno por

peso 

- - 

Características Buena resistencia química 

Buenas propiedades eléctricas 

Buena Resistencia al Impacto 

Buena Rigidez 

Buena Resistencia 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia a UV 

Alta claridad 

Baja absorción de humedad 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones de Aeronaves 

Interiores de Aeronaves 

Aplicaciones automotrices 

Equipos de Negocios 

Carcasa eléctrica 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Gafas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.35 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.016 % 

0.29 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Rockwell

91 

122 

- 

- 

- 

ASTM D785

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5930 MPa 860075.34 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 110 MPa 15954.18 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 5.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 5520 MPa 800609.76 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 131 MPa 18999.98 psi ASTM D790 

Resistencia a la compresión 110 MPa 15954.18 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 110 J/m 2.06 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

146 °C 294.8 °F ASTM

D648 

Temperatura de uso continuo 129 °C 264.2 °F UL 746 

CLTE 2.7E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM D149

Constante dieléctrica

3.13 

3.17 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

- 

Factor de disipación 9.0E-4 - ASTM D150

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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