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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNICAR® SSFX02

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las formas termoplásticas extruidas UNICAR SSFX02 ofrecen a los usuarios finales

la alta resistencia al impacto del policarbonato junto con blindaje EMI/RF y

conductividad eléctrica. Además, este material ofrece una clasificación UL 94 V-0

a 2.10 mm. Esta forma extruida contiene fibras de acero inoxidable

uniformemente dispersas y un retardante de llama no brominado y no clorado.

UNICAR SSFX02 está disponible en múltiples configuraciones de varilla y placa por

pedido especial y es especialmente adecuado para filtros RF y aplicaciones de

carcasas de equipos especiales que requieren blindaje eléctrico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Libre de Bromo 

Libre de Cloro 

Conductivo eléctricamente 

Blindaje electromagnético (EMI) 

Retardante de llama 

Alta resistencia al impacto 

Blindaje de radiofrecuencia (RFI) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Partes eléctricas 

Carcasas 

Blindaje contra radiación 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2800 MPa 406106.4 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

57.0 MPa 

55.0 MPa 

- 

8267.17 psi 

7977.09 psi 

ISO 527-2

-

- 

Deformación a la tracción

3.8 % 

4.0 to 8.0 % 

- 

- 

- 

ISO 527-2

-

- 

Módulo de flexión 2600 MPa 377098.8 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 80.0 MPa 11603.04 psi ISO 178 

Impacto Izod con entalla 120 J/m 2.25 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 1800 J/m 33.71 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 136 °C 

125 °C 

- 

276.8 °F 

257.0 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 143 °C 289.4 °F ASTM

D3418 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

CLTE 6.7E-5 cm/cm/

°C 

- ISO

11359-2 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+2 a 1.0E+3

ohms 

- ASTM D257 

Resistividad volumétrica 1.0E+4 ohms·cm - ASTM D257 

Eficacia de blindaje 40 to 50 dB - Internal

Method 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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