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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNITRON® PPS

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UNITRON PPS (sulfuro de polifenileno) es un polímero semicristalino sin refuerzo

que ofrece una resistencia y estabilidad excepcionales a temperaturas elevadas y

no se ve afectado ni siquiera por los entornos químicos más agresivos. La mayoría

de los ácidos, las bases fuertes, los combustibles e incluso el vapor prácticamente

no afectan a las propiedades físicas de este material. Aunque los productos de

sulfuro de polifenileno tradicionalmente se han considerado frágiles, UNITRON PPS

se mecaniza fácilmente y presenta una tenacidad excelente. La tasa de absorción

de humedad extremadamente baja de UNITRON PPS y su bajo coeficiente de

expansión térmica contribuyen a que este sea uno de los materiales

termoplásticos dimensionalmente más estables disponibles. UNITRON PPS ofrece

propiedades eléctricas superiores, está clasificado UL94, V-0, y es de color

tostado. Nytef Plastics ofrece formas stock de UNITRON PPS en una amplia gama

de barras macizas de gran sección, láminas y tubos. ATRIBUTOS DE UNITRON PPS

Índice térmico relativo de 425°F Excelente resistencia y rigidez Absorción de

humedad extremadamente baja Propiedades eléctricas superiores Resistente a la

llama - clasificado UL 94, V-0 Se mecaniza y fabrica fácilmente INDUSTRIAS

TÍPICAS Fabricación de bombas, válvulas y compresores Equipos médicos

Fabricación farmacéutica Aviación y aeroespacial Productos eléctricos y

electrónicos Fabricación de semiconductores Exploración y refinación de petróleo

APLICACIONES Álabes de compresores Colectores y válvulas Aislantes eléctricos,

conectores y zócalos de prueba Componentes de cromatografía líquida

Componentes de perforación y bombeo en fondo de pozo Anillos de sujeción CMP

Componentes de sensores 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

Buenas propiedades eléctricas 

Buena Estabilidad 

Buena Tenacidad 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Baja absorción de humedad 

Mecanizable 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Dispositivos Médicos 

Aplicaciones Médicas/Sanitarias 

Productos Farmacéuticos 

Partes de bomba 

Compuestos de moldeo

semiconductores 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Tan - - 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.35 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.020 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 93 - ASTM D785 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3450 MPa 500381.1 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 86.2 MPa 12502.28 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 6.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 4140 MPa 600457.32 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 145 MPa 21030.51 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

105 °C 221.0 °F ASTM D648 

Temperatura de fusión pico 282 °C 539.6 °F ASTM

D3418 

CLTE 5.4E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696 

RTI Eléctrico 218 °C 424.4 °F UL 746 

RTI Impacto 218 °C 424.4 °F UL 746 

RTI Resistencia 218 °C 424.4 °F UL 746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257

Rigidez dieléctrica 18 kV/mm - ASTM D149

Constante dieléctrica 3.00 - ASTM D150

Página 3 de 4



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipación 9.0E-4 - ASTM D150

Clasificación de inflamabilidad V-0 - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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