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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNIPET® PET

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría PET

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UNIPET PET de Nytef Plastics es un polímero de tereftalato de poliéster

semicristalino (PET) que presenta excelente resistencia, rigidez y maquinabilidad.

Además, este material ofrece estabilidad dimensional y resistencia al desgaste

que iguala o supera la del nylon o el acetal. Debido a su superior resistencia

química y a las aprobaciones para contacto con alimentos, las formas en stock de

UNIPET PET son el material preferido para componentes en aplicaciones de

procesamiento de alimentos como pistones, válvulas, tornillos de alimentación y

matrices de conformado y extrusión de productos alimentarios. Además, la baja

absorción de humedad y el bajo coeficiente de expansión térmica que ofrece

UNIPET lo hacen ideal para aplicaciones exigentes que requieren piezas de

componentes mecanizadas con precisión y tolerancias estrechas. UNIPET PET se

mecaniza fácilmente y Nytef Plastics lo ofrece en una gama completa de barras

extruidas y placas de gran espesor. ATRIBUTOS DE UNIPET PET Temperatura de

uso continuo de 230°F Alta resistencia y rigidez Resistencia superior al desgaste

Resistente químicamente al cloro y a agentes de limpieza cáusticos/ácidos

Resistencia UV mejorada en comparación con el acetal o el nylon Muy baja

absorción de humedad Fácil de mecanizar y fabricar Compatible con FDA, USDA y

3-A Dairy Muy alta relación "valor/costo" INDUSTRIAS TÍPICAS Procesamiento de

alimentos y lácteos Equipos de manipulación de materiales Equipos de manejo de

fluidos Fabricación de electrónica Automoción APLICACIONES Pistones Válvulas

Colectores Matrices de conformado de productos alimentarios Tornillos de

sincronización Cuchillas rascadoras 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Cloro 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Resistencia a UV 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Altamente cristalino 

Baja absorción de humedad 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Manejo de Fluidos 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Moldes/Dados/Herramientas 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

USDA 3A 

Aprobación no especificada

por USDA 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.34 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua

0.10 % 

0.90 % 

- 

- 

- 

ASTM D570

-

- 

Dureza Rockwell 125 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3240 MPa 469923.12 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 84.1 MPa 12197.7 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 25 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3380 MPa 490228.44 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 121 MPa 17549.6 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 32 J/m 0.5994 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

87.8 °C 190.04 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 110 °C 230.0 °F UL 746 

Temperatura de fusión pico 255 °C 491.0 °F ASTM

D3418 

CLTE 6.5E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257

Rigidez dieléctrica 18 kV/mm - ASTM D149

Constante dieléctrica 3.40 - ASTM D150

Factor de disipación 2.0E-3 - ASTM D150

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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