
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/nytef-pet-unitrex-hitemp/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

UNITREX® HiTemp

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría PET

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las formas termoplásticas extruidas UNITREX HiTemp proporcionan a los usuarios

la tenacidad, resistencia y resistencia química inherentes al PEEK sin relleno, así

como una mayor resistencia al calor para su uso en entornos de temperatura

elevada. Las formas UNITREX HiTemp ofrecen temperaturas de uso continuo de

hasta 500 °F (260 °C). UNITREX HiTemp está disponible en múltiples

configuraciones de varilla y placa bajo pedido especial. Pueden aplicarse

cantidades mínimas de pedido, según la configuración del producto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Alta resistencia 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de alta temperatura - - 

Apariencia Beige - - 

Formas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.31 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 88 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 110 MPa 15954.18 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 20 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 4550 MPa 659922.9 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 193 MPa 27992.33 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 64 J/m 1.2 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

170 °C 338.0 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 260 °C 500.0 °F - 

Temperatura de transición vítrea 160 °C 320.0 °F ASTM

D3418 

CLTE - ASTM D696 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

2.2E-5 cm/cm/

°C 

RTI Resistencia 260 °C 500.0 °F UL 746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Índice de oxígeno 40 % - ASTM D2863 

Densidad de humo - Internal

Method 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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