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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNITAL® SFX-0102M

Fabricante
Nytef Plastics,

Ltd.
Categoría

Acetal (POM)

Copolymer

Carga/Filler Metálico Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Las formas termoplásticas extruidas UNITAL SFX-0102M proporcionan a los

usuarios la resistencia y estabilidad dimensional inherentes a las resinas basadas

en POM, así como una rigidez mejorada proporcionada por la adición de un relleno

metálico. Las formas UNITAL SFX-0102M ofrecen bajos extractables para

aplicaciones que requieren cumplimiento con la FDA y son especialmente

adecuadas para la detección de metales en aplicaciones de procesamiento de

alimentos. UNITAL SFX-0102M está disponible en múltiples configuraciones de

varilla y placa por pedido especial. Pueden aplicarse cantidades mínimas de

pedido debido a la naturaleza altamente especializada de las aplicaciones del

producto, dependiendo de la configuración. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Metálico - - 

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena estabilidad

dimensional 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Bajos extractables 

Detectable por Metal 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

- - 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

- - 

Apariencia Azul - - 

Formas Piezas Preformadas 

Varilla 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.68 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 100 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2550 MPa 369846.9 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 48.3 MPa 7005.34 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 5.0 to 10 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3170 MPa 459770.46 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 68.9 MPa 9993.12 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 75 J/m 1.4 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

116 °C 240.8 °F ASTM D648 

Temperatura de transición vítrea 160 °C 320.0 °F ASTM

D3418 

CLTE 2.2E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM D696 

RTI Resistencia 60.0 °C 140.0 °F UL 746 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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