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I Descripcion del Producto

UNINAR PVDF (POLIVINILIDENO FLUORADO) es un fluoropolimero altamente
cristalino no reforzado que combina una excepcional resistencia quimica con una
superior resistencia y estabilidad. En comparacion con fluoropolimeros
tradicionales como el PTFE, UNINAR PVDF ofrece hasta tres veces la resistencia y
rigidez tipicas, manteniendo una resistencia inigualable incluso a los productos
guimicos mas agresivos, incluso a temperaturas de hasta 300°F. Estas
propiedades, junto con su resistencia natural a las llamas (UL94, V-0) y su pureza
ultralta, lo han convertido en el material preferido para los componentes de
equipos de procesamiento utilizados en entornos de salas limpias de fabricacién
de semiconductores. Debido a que también ofrece una excelente tenacidad y
propiedades eléctricas que permanecen estables en un amplio rango de
frecuencias y temperaturas, UNINAR PVDF también se utiliza a menudo en
componentes para la transmisién de energia. UNINAR PVDF se ofrece en dos
grados; UNINAR 740 (beige) y UNINAR 1010 (blanco). Ambos grados se mecanizan
facilmente y estan disponibles en Nytef Plastics en una gama completa de
tamanos de varilla, placa y barra tubular de grosor pesado. ATRIBUTOS DE
UNINAR PVDF Temperatura de uso continuo de 300°F Excelente equilibrio de
resistencia, tenacidad y resistencia a la abrasién Resistente a practicamente todos
los productos quimicos y disolventes Absorcion de humedad extremadamente
baja Baja permeabilidad a gases y liquidos Excelente resistencia a la radiacién UV
y nuclear Resistente a las llamas - Clasificaciéon UL 94 V-0 Facil de mecanizary
fabricar INDUSTRIAS TiPICAS Quimica Procesamiento de pulpa y papel Equipos de
procesamiento de alimentos Productos eléctricos y electronicos Fabricacion de
semiconductores Procesamiento de petréleo APLICACIONES Componentes de
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bombas Colectores y valvulas Sensores de fluidos Componentes de cromatografia
liguida Instrumentos analiticos Cojinetes y bujes

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Sistema Métrico

Caracteristicas Retardante de llama

Usos

Apariencia

Formas
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Buena resistencia a la abrasion
Buena resistencia quimica
Buenas propiedades eléctricas
Buena Estabilidad

Buena Tenacidad

Buena Resistencia a UV

Alta pureza

Alta rigidez

Alta resistencia

Altamente cristalino

Baja permeabilidad al gas

Baja absorcién de humedad
Mecanizable

Resistente a la radiacién (Gamma)
Resistente a solventes

Rodamientos

Casquillos

Aplicaciones eléctricas/electrénicas
Manejo de Fluidos

Aplicaciones en Servicio de Alimentos

Aplicaciones industriales
Partes de bomba
Compuestos de moldeo
semiconductores
Véalvulas/Piezas de valvula

Beige

Piezas Preformadas
Varilla

Sistema
Imperial

Método



Fisico
Propiedad
Gravedad especifica

Absorcion de agua

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la traccion
Elongacion a la traccion
Mddulo de flexion
Resistencia a la flexiéon
Coeficiente de friccion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga

Temperatura de uso continuo

Temperatura de fusion pico

CLTE
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Sistema Métrico
1.78 g/cm3 -

0.010 to 0.030 % -

0.030 % -

84 -

Sistema Métrico

1570 MPa 227709.66 psi
41.4 MPa 6004.57 psi
150 % -

1650 MPa 239312.7 psi

50.0 MPa 7251.9 psi

0.58 -

290 J/m 5.43 ft:lb/in
Sistema Sistema
Métrico Imperial
116 °C 240.8 °F
149 °C 300.2 °F
171 °C 339.8 °F

1.2E-4 cm/cm/
°C

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ASTM D792

ASTM D570

ASTM D785

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D1894

ASTM D256

Método

ASTM D648

UL 746

ASTM
D3418

ASTM D696



Eléctrico e Inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+16 - ASTM
ohms-cm D257
Rigidez dieléctrica 10 to 11 kV/mm - ASTM
D149
Constante dieléctrica 8.20 - ASTM
D150
Clasificacion de V-0 - uL 94
inflamabilidad
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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