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FICHA TÉCNICA

(TDS)

OCTAL PET CO-EXTRUDED rPET

Fabricante
OCTAL Holding

& Co.
Categoría PET

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Hoja de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) co-extrudido transparente con

configuración APET / rPET / APET. El material está compuesto tanto de escamas de

PET reciclado post-consumo como de material PET virgen en porcentajes

especificados por el cliente. Productos de embalaje de plástico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Contenido reciclado Sí - - 

Características Contacto Alimentario Aceptable - - 

Usos Embalaje 

Hoja 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Transparente - - 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión 

Termoformado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.33 g/cm³ - ASTM D1503 

Espesor 200.0 to 950.0 µm 7.87 - 37.4 mil - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

ID del núcleo 152 mm 5.98 in - 

Tratamiento de desanidado/

antibloqueo Antibloqueo interno 

Recubrimiento de silicona

en superficie 

- 

- 

- 

-

-

- 

Diámetro exterior del rollo 100.00 cm - - 

Temperatura de moldeo por

termoformado

121 to 154 °C 249.8 -

309.2 °F 

- 

Ancho cm - - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Recomendado /

Disponible

200 a 950

µm 

- - 

Resistencia a la tracción 44.0 MPa 6381.67 psi ASTM

D882 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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