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FICHA TÉCNICA

(TDS)

ExTima™ GP MB PA12 730

Fabricante
Ovation

Polymers Inc.
Categoría Nylon 12

Carga/Filler 30% Grafeno Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

ExTima™ GP es una familia de compuestos de máster batch de Grafeno/Polímero

basada en una tecnología propietaria ExTima de Ovation Polymers. Nuestra

tecnología de dispersión ExTima™ maximiza el efecto de los materiales nano, en

este caso, nano-placas de grafito en polímero. ExTima™ GP MB PA12 730 es un

máster batch de Poliamida 12/grafeno basado en un grado de moldeo por

inyección PA12. Este máster batch se mezcla y dispersa fácilmente utilizando

procesos de moldeo por inyección y extrusión, mientras retiene las propiedades

físicas, estructurales y térmicas del polímero base. La línea de productos ExTima™

GP es personalizable dependiendo de la aplicación del producto y las propiedades

deseadas. Los tamaños de las nano-placas de grafeno también pueden variar de

5µm a 25µm. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Grafeno, 30% Relleno por

Peso 

- - 

Usos Masterbatch - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Letdown 20 to 40 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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