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NEMCON H PO DP117/X2
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Polymers Inc.

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Los productos de la serie H de Nemcon estan disefiados para su uso en
ensamblajes electrénicos de alto rendimiento donde la eliminacién de calor es
critica para el rendimiento del sistema. Nemcon H PO DP117/X2 es un
polieteretercetona térmicamente conductora, que ofrece excelente resistencia
guimica, buena rigidez y alta HDT. Debe ser utilizado en aplicaciones exigentes
donde la gestién térmica debe llevarse a cabo en entornos dificiles.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Conduccidn de calor - -
Rigido, bueno -
Buena resistencia quimica -
Resistencia al calor, alta -

Usos Carcasas de Motores Eléctricos - -
Aplicaciones eléctricas/electrénicas -
Componentes eléctricos -
Aplicaciéon de alta temperatura - .
Aplicaciones Aeroespaciales -
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Informacion General

Propiedad

Formas

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

Sistema Métrico

Aplicaciéon militar
Concha

Particula

Sistema Métrico

Propiedades mecanicas

Propiedad

Mddulo a la traccion
Resistencia a la traccion
Elongacion a la traccion
Médulo de flexion
Resistencia a la flexion

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

1.20 g/cm?

Sistema Métrico

Temperatura de deflexion bajo

carga

Conductividad térmica
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52 %

21 )/m

450 MPa

12.0 MPa

370 MPa

20.0 MPa

Sistema
Métrico

40.0 °C

1.3 W/m/K

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Sistema Imperial
65267.1 psi

1740.46 psi

53664.06 psi
2900.76 psi

0.3933 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

104.0 °F

Método

Método

ASTM D792

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM
D648

ASTM
C177



Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad superficial 5.0E+12 ohms - ASTM D257
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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