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FICHA TÉCNICA (TDS)

NEMCON E PP AS

Fabricante
Ovation

Polymers Inc.
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los productos de la serie Nemcon™ E están diseñados para su uso en entornos de

ensamblaje electrónico ESDA. Nemcon™ E PP AS es un polipropileno antiestático

independiente de la humedad, caracterizado por moldeabilidad constante y

reciclabilidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Propiedad Antiestática - - 

Características Propiedad Antiestática 

materiales reciclables 

Buena formabilidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Componentes eléctricos 

Caja de herramientas/piezas 

Bandeja de soporte 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.920 g/cm³ - ASTM D792 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 740 MPa 107328.12 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 22.0 MPa 3190.84 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 170 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 525 MPa 76144.95 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 24.0 MPa 3480.91 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 93 J/m 1.74 ft·lb/in ASTM D256 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.6E+11 ohms - ASTM D257 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	NEMCON E PP AS

