
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ovation-pps-nemcon-h-pps-dp149/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

NEMCON H PPS DP149

Fabricante
Ovation

Polymers Inc.
Categoría PPS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Grado basado en PPS, térmicamente conductor, eléctricamente aislante con mejor

procesabilidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Aislante eléctricamente 

Buena Procesabilidad 

Conductivo

térmicamente 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.66 g/cm³ - ASTM D792 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 5600 MPa 812212.8 psi ASTM D638

Resistencia a la tracción 56.0 MPa 8122.13 psi ASTM D638

Elongación a la tracción 2.0 % - ASTM D638

Módulo de flexión 6150 MPa 891983.7 psi ASTM D790

Resistencia a la flexión 90.0 MPa 13053.42 psi ASTM D790

Impacto Izod con entalla 21 to 32 J/m 0.3933 - 0.5994 ft·lb/in ASTM D256

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Conductividad térmica

1.3 to 1.5 W/m/K 

5.5 to 8.0 W/m/K 

- 

- 

- 

Internal Method

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 120 to 140 °C 248.0 - 284.0

°F 

- 

Tiempo de secado 4.0 to 6.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.020 % - - 

Temperatura trasera 280 to 300 °C 536.0 - 572.0

°F 

- 

Temperatura media 290 to 310 °C 554.0 - 590.0

°F 

- 

Temperatura frontal 300 to 330 °C 572.0 - 626.0

°F 

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de boquilla 310 to 340 °C 590.0 - 644.0

°F 

- 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

290 to 320 °C 554.0 - 608.0

°F 

- 

Temperatura del molde 140 to 160 °C 284.0 - 320.0

°F 

- 

Contrapresión 0.207 to 0.552

MPa 

30.02 - 80.06

psi 

- 

Velocidad del tornillo 80 to 120 rpm - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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